PIANI COTTURA A GAS - IXELIUM FUSION SUPREME

AKT 799/IXL
PIANO COTTURA FUSION SUPREME - 75 CM

« Piano cottura iXelium
- 5 bruciatori a gas: 1 ultrarapido, 1 - Termovalvole di sicurezza
rapido, 2 semirapidi, 1 ausiliario
- Griglie d'appoggio e cappellotti in
iXelium
- Comandi frontali
« Manopole cromate

« Accensione elettronica sottomanopola
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TERMOVALVOLE ACCENSIONE BRUCIATORI GRIGLIE
IXELIUM

SOTTOMANOPOLA 5 I
DISICUREZA TNTEGRATA SUPEREFFICIENTT

PREZZO DI LISTINO: € 2.152
PREZZ0 PROMO: € 649




Whirlpool

iXelium

Brillantezza che dura nel tempo. iXelium e il materiale
rivoluzionario che resiste ai graffi e all'ingiallimento. |l
piano cottura mantiene un aspetto inalterato pil a
lungo ed & estremamente facile da pulire.

Bruciatori integrati nella superficie del piano

Le curve essenziali dei cinque bruciatori sono
totalmente integrate nella superficie del piano. Un
design sofisticato, bello da vedere e facile da pulire.

Fiamma verticale

Innovativo sistema di controllo fiamma. Con
I'innovativo sistema di orientamento verticale della
fiamma che garantisce un riscaldamento pil rapido ed
uniforme delle tue pentole e padelle, avrai dei risultati
culinari sempre perfetti.

Fusion Supreme

Design premiato. Il piano cottura Whirlpool Fusion
Supreme iXelium ha ricevuto il prestigioso premio Gold
Design Award a riconoscimento di un perfetto
connubio tra tecnologia e design sofisticato.

Facile da pulire
Per pulire le superfici dei prodotti Whirlpool, ti serve
solo un panno umido.

Griglie d'appoggio in ghisa
Design pulito e squadrato a garanzia di stabilita
ottimale delle pentole.

Comandi frontali

Controllo semplice ed intuitivo, facilmente accessibile.
| controlli sono posizionati sulla parte anteriore del
tuoi piano cottura, garantendoti un'esperienza d'uso
facilitata e semplice.




CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Linea prodotto Piano cottura
Tipologia costruttiva del prodotio Da incasso
Tipo di controllo Meccanico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione —
Numero di bruciatori a gas 5
Numero di punti cottura elettrici 1]
Numero di piastre elettriche 0
Numero di piastre radiant 0 |
Mumero di piastre alogene 1]
Numero di piastre a induzione 0
Mumero di scaldavivande elettrici 1]
Ubicazione del cruscotto Frontale
Principale materiale della superficie Inox Clearcoat
Colore principale Inox
Dati nominali collegamento elettrico 0
Dati nominali collegamento gas 11500
Comrente 0.6
Tensione 230
Frequenza 50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica B85
Tipo di spina No
Collegamento gas Conico
Larghezza del prodotto 730
Altezza del prodotto 50
Profondita del prodotto 510
Altezza minima della nicchia 30
Larghezza minima della nicchia 560
Profondita della nicchia 450
Peso netto 11
Programmi automatici No
SPECIFICHE TECNICHE
Indicatore accensione No
Indicatore accensione piastra 0
Tipo di regolazione Regolazione energia continua
Tipo di coperchio Nessuno
Indicatore di calore residuo Nessuno
Interruttore principale acceso/spento No
Dispositivo di sicurezza =
Timer elettronico No
PRESTAZIONI
Funzionamento Gas
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